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SUNUS

Bu Kurumsal Kimlik Kilavuzu’'nun amaci, GAP Bolge Kalkinma
idaresi Baskanligi'nin kurum kimligi hakkinda bilgi vermek ve
kimlige ait 6gelerin dogru kullanimina iliskin kilavuzluk etmek,
boylece kimligin butiinligunu ve sirekliligini korumaktir.



KURUM LOGOSU

Logo, kurum kimligini olusturan 6gelerin basinda gelir. Logonun amaci, ¢izgisi ve temsil ettigi degerlerle farkedilir
olmak, ait oldugu kuruma 6zgtin ve gticli bir kisilik kazandirmaktir.

GAP Bolge Kalkinma idaresi Baskanhgi'nin logosu iki kisimdan olusmaktadir: sembol ve logotip. Logo ve logoya
iliskin temel bilgiler asagida verilmistir.

SEMBOL

Sembol, l¢ temel sekil (l¢gen, dortgen ve daire)
kullanilarak olusturulmustur. Semboldeki her sekil
temsil ettigi nesnenin 6zgln rengini almistir: Glney-
dogu Anadolu'nun verimli topraklar “yesil’, Ataturk
Baraji'nin cebri borulari ve bu borulardan akan suyu
“mavi’, bolgeye hayat veren glines “turuncu” renkle
belirtilmistir.

LOGOTIP

Logotip, kuruma adini veren projenin (Giineydogu
Anadolu Projesi) bas harfleri kullanilarak olusturul-
mustur. Harfler majiskil (blyuk) tercih edilmis, birbi-
rine yanastirilmis, islek bicimde baglanmistir.

Kurumsal yazitipi, harflerin birbirine baglanisi logoti-
pe dinamik bir gériinim kazandirmaktadir. Logotip
Uzerinde kesinlikle hicbir degisiklik yapiimamali ve
logotipin sembole olan uzakligi korunmalidir.



LOGONUN RENKLERI

Logonun baski icin Pantone ve CMYK (trigromi veya 4 renk proses), video ve diger goriinti sistemleri icin RGB,
web icin Hexadecimal renk degerleri asagida belirtilmistir.

YESIL
Pantone 7482 C
C80-M0-Y85-K0

R12-G165-B81

#0CA551

MAVI
Pantone 2995 C
C70-M10-Y0-KO
R42-G71-B227

#2AABE3

TURUNCU
Pantone 151 C
C0-M60-Y90-KO0
R240-G130-B136
#F08224



LOGONUN TEK RENKLI KULLANIMI

Logo siyah zeminde ve koyu renkli zeminlerde disi olarak (beyaz) kullanilir. Logoda kullanilan renkler; plaket, rozet
gibi 6zel baski gerektiren durumlarda ve gazete ilani vb. siyah-beyaz baski gerektiren durumlarda asagida belirti-
len sekillerde kullanilabilir.
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ALTIN GUMU§ BRONZ SIYAH
Pantone 871 C Pantone 877 C Pantone 876 C Pantone Black 6 C
C40-M40-Y70-K30 C45-M35-Y35-K15 C30-M55-Y65-K30 Rich C90-M75-Y55-K80

Pure CO-M0-Y0-K100



LOGONUN OLCEKLENMESI

Logonun en kigulk kullanim 6l¢listi asagida belirtildigi gibi 10 mm’dir. Belirtilen dlctiden daha kiiglik kullanimlar-
da logoyu olusturan 6geler ayirt edilemeyecek kadar kicgulr.

A\ 10 mm
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LOGONUN HATALI KULLANIMI

Logoyu olusturan tiim 6geler bir biitlin olarak ele alinir; yer degistiremez ve kesinlikle deforme edilemezler. Logo
kullanilacagi alanin boyutlarina gore biyutultp kigultilebir. Ancak genislik ve yikseklik orantisi asla bozulma-
malidir.

Logo yatayda ve dikeyde siindiirilmemeli, sakiilii bozulmamali, dondirilmemeli, perspektif verilmemelidir. Ay-
rica logo semboli renkli zeminde asla 6zguin renkleriyle kullaniimamalidir. Asagida s6z konusu yanhs kullanimla-
ra ornekler verilmistir.
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Logoya asla degrade, isima ve kabartma gibi 6zglin tasariminda bulunmayan unsurlar eklenmemelidir. Ayrica
logo cerceve icinde kullanilmamalidir. Asagida s6z konusu yanhs kullanimlara 6rnekler verilmistir.

AP GAP GAP



GAP Bolge Kalkinma idaresi Baskanhgi'nin kurumsal kimlik ¢calismasinda idare icin olusturulan GAP Sans fonlari
kullaniimistir. GAP Sans, tirnaksiz ve sade olmasinin yani sira dekoratif bir fonttur.

GAP Sans Bold

abccdefgghiijkimnooprsstulivyz
ABCCDEFGGHIIJKLMNOOPRSSTUUVYZ
1234567890 +-*/(.,;:)A1?

GAP Sans Regular

abccdefgghiijkimnodprsstulvyz
ABCCDEFGGHIIJKLMNOOPRSSTUUVYZ
1234567890 +-*/(.,;::)"N1?

GAP Sans Light

abccdefgghiijkimnodprsstulivyz
ABCCDEFCGHIIJKLMNOOPRSSTUUVYZ
1234567890+ -*/(.,;:)"17



ANTETLI KAGIT

Resmi bir kurum yazismalarinda antetli kagit kullanir. Kurum logosunu ve iletisim bilgilerini barindiran antetli ka-
git, kurumsal imaji destekleyen en 6nemli araglardan biridir. Kurumun antetli kagidi, A4 ( 210x297 mm) boyutla-
rindadir. 90 gr 1. hamur kagida 4 renk proses (trigromi) baski yapiimalidir. Adres, telefon ve web adresi 8 punto ve

% 100 siyahtir.

A : :
T.C. SANAYi VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI

BOLGE KALKINMA iDARESi BASKANLIGI

Dogukent Mah, 104. Cadde, No:1155/2, Karakoprt, 63330, Sanliurfa
Telefon: (414) 317 20 00 & Faks: (414) 317 20 70 ¢ gap@gap.gov.tr




DIPLOMAT ZARF VE KARTVIZIT

Kurumun diplomat zarfi (pencereli ve penceresiz), 240x105 mm boyutlarindadir. 4 renk proses (trigromi) baski
yapilmalidir. Adres, telefon ve web adresi 8 punto ve % 100 siyahtir.

s e ———— ]

T.C. SANAYi VE TEKNOLOJi BAKANLIGI
GAP GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI
BOLGE KALKINMA iDARESI BASKANLIGI

Dogukent Mah, 104. Cadde, No:1155/2, Karakdprt, 63330, Sanliurfa
Telefon: (414) 317 20 00 # Faks: (414) 317 20 70 ¢ goap@gap.gov.tr

www.gap.gov.tr

Kurumun kartviziti, 90x55 mm boyutlarindadir. 300 gr mat kuse kagida 4 renk proses (trigromi) baski yapilmalidir.
Kurumun logosuna kabartma lak uygulanmalidir. Adres ve iletisim bilgileri 8 punto ve % 100 siyahtir.

-

TC. SANAYI VE TEKNOLOLI
AKANL
C_;Ap SONEYDOGU ANADOLU PROLES| °
LCE KALKINMA IDARES] BASKANLIGI
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KAPAKLI DOSYA

Kurumun kapakh dosyasi, 230x320 mm boyutlarindadir. 350 gr mat kuse kagida 4 renk proses (trigromi) baski

yapilmalidir. Kurumun logosuna kabartma lak uygulanmalidir.

T.C. SANAYi VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI
BOLGE KALKINMA IDARES| BASKANLIGI




BLOKNOT

Bloknot, A5 (148,5x210 mm) boyutlarindadir. Kapagi 250 gr mat kuse kagida ve sayfalari 90 gr 1. hamur kagida 4
renk proses baski yapilmalidir. Kurumun logosuna kabartma lak uygulanmalidir.

-
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TC. SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
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Dogukent Mah, 104, Cadde, No:11552, Karaképri, 63330, Sanlurfa
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www.gap.gov.tr




CD/DVD ETIKETI VE ZARFI

CD/DVD etiketi 118 mm ¢apinda, zarfi 130x130 mm boyutlarindadir. Zarf, 300 gr mat kuse kagida 4 renk proses
(trigromi) basilmalidir. Zarf Gizerindeki logoya kabartma lak uygulanmalidir.
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